Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.1

Anlage 5.1: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tem-
po30-Regelung fir LKW und PKW, Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaRnahme Tempo
30 LKW und PKW

1 bezogen auf Bestand
(Tag)
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<40 40-45: 45-50: 50-55: 55-60: 60-65: 65-70: 70-75: >75
Bestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tempo 30 PKW + LKW 1100 148 59 -20 15 a5 -32 -37 -100

dB(A)



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.2

Anlage 5.2: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tem-
po30-Regelung fir LKW und PKW, Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tempo 30

LKW und PKW
bezogen auf Bestand
(Nacht)
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Tempo 30 PKW + LKW 38 11 -4 2 13 -5 -14 -78 0

dB(A)



Mé&hler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.3

Anlage 5.3: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tem-
po30-Regelung fir LKW, Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tempo 30

LKW
bezogen auf Bestand
(Tag)
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Tempo 30 LKW 1000 106 46 -14 7 40 -26 -24 -100

dB(A)



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.4

Anlage 5.4: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tem-
po30-Regelung fir LKW, Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Tempo 30

LKW
bezogen auf Bestand
(Nacht)

150

100

50
®
£

]

-50

-100

<40 40-45: 45-50: 50-55: 55-60: 60-65: 65-70: 70-75: >75
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Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.5

Anlage 5.5: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Iarm-
armer Asphalt: SMA LA (identisch mit DSH/DSK), Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich
durch die MaBnahme SMA LA
bezogen auf Bestand

(Tag)
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Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.6

Anlage 5.6: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Iarm-
armer Asphalt: SMA LA (identisch mit DSH/DSK), Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich
durch die MaBnahme SMA LA
bezogen auf Bestand
(Nacht)
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Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.7

Anlage 5.7: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Iarm-
armer Asphalt: LOA 5D, Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme LOA 5D

bezogen auf Bestand
(Tag)
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LOA 5D 1300 171 66 7 21 44 -34 -42 -100
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Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.8

Anlage 5.8: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme Iarm-
armer Asphalt: LOA 5D, Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch
die MaBnahme LOA 5D
bezogen auf Bestand
(Nacht)
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LOA 5D 229 57 -30 22 45 -32 -65 -100 0
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Mé&hler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.9

Anlage 5.9: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme inner-
stadtische Schallschutzwénde, Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich
durch die MaRBnahme Larmschutzwand
bezogen auf Bestand
(Tag)
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Larmschutzwéande 500 6 22 12 24 -6 -16 -20 -9

dB(A)



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.10

Anlage 5.10: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl je Pegelbereich durch die MaBnahme

innerstadtische Schallschutzwénde, Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl je Pegelbereich durch die MaRnahme

Larmschutzwand
bezogen auf Bestand
r— (Nacht)
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Larmschutzwande 29 14 13 28 -3 -18 -18 -33 0
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Mé&hler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.11

Anlage 5.11: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl mit Beurteilungspegel von mehr als 70 /
60 dB(A) durch die MaBBnahmenvarianten bezogen auf den Bestand, Tag

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl mit Pegel > 70dB(A) durch die jeweilige
MaRnahmenvariante
bezogen auf Bestand

(Tag)
o Tempo30Pkw + LKW Tempo 30 LKW Lirmschutzwinde LOA 5D DSH/DSK
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Anzahl der Fassaden unterhalb Balken angegeben Variante
i T 30 PKW + Lirmschutzwiénd
emp°LKw Tempo 30 LKW "¢ : 2wan LOA 5D DSH/DSK SMA LA

Datenreihenl -50 -39 -18 -54 -36 -36



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.12

Anlage 5.12: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl mit Beurteilungspegel von mehr als 70 /
60 dB(A) durch die MaBnahmenvarianten bezogen auf den Bestand, Nacht

prozentuale Anderung der Fassadenanzahl mit Pegel > 60dB(A) durch die jeweilige
MaRnahmenvariante
bezogen auf Bestand

(Nacht)
Tempo 30 Pkw + LKW Tempo 30 LKW Lirmschutzwinde LOASD DSH/DSK SMA LA
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EMAC Tempo 30 LKW Lirmschutzwinde LOA 5D DSH/DSK SMA LA

LKW
Datenreihenl -17 0 -18 -66 -30 -30



Mé&hler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.13

Anlage 5.13: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl mit Uberschreitung der Richtwerte der
Larmsanierung durch die MafBnahmenvarianten bezogen auf den Bestand, Tag

prozentuale Anderung der Auslsewertiiberschreitungen an Fassaden
durch die jeweilige MaBnahmenvariante
in Bezug auf Bestand

(Tag)
oTempo 30 Pkw + LKW Tempo 30 LKW Larmschutzwinde LOA 5D DSH/DSK SMA LA
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Anzahl der Fassaden unterhalb Balken angegeben
T 30 PKW + w "
empo Tempo 30 LKW  Lirmschutzwinde LOA 5D DSH/DSK SMA LA

LKW
Datenreihenl -47 -37 -17 -51 -34 -34



Méhler + Partner Ingenieure AG Bericht 070-4164-1 Anlage 5.14

Anlage 5.14: Prozentuale Anderung der Fassadenzahl mit Uberschreitung der Richtwerte der

Larmsanierung durch die MaBnahmenvarianten bezogen auf den Bestand, Nacht

prozentuale Anderung der Ausldsewertiiberschreitungen an Fassaden
durch die jeweilige MaBhahmenvariante
in Bezug auf Bestand

(Nacht)
Jempo 30 Pkw + LK Tempo 30 LKW  Larmschutzwidnde LOA 5D DSH/DSK SMA LA
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Variante
Tempo 30 PKW + Tempo 30 LKW Larmschutzwand LOA 5D DSH/DSK SMA LA

LKW e
Datenreihenl -14 -2 -20 -49 -32 -32



